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电子皂膜流量计

JCL-2010（S）
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一、概述

JCL-2010(S)型便携式电子皂膜流量计适用于任何气体或液体流量的检测，是环保、劳动卫生，科研，

工矿，各大院校等部门校准中、小气体流量计的必备仪器。用户通过选择不同量程的仪器即可实现量程从

0.1ml/min～30L/min 范围的气体或液体流量的测定。仪器具有温度、压力、容积的校正功能，用户可以自

行校正，完全满足 JJG586-2006 《皂膜流量计检定规程》。 JCL-2010(S)型便携式电子皂膜流量计主要

应用于：

大气采样器流量的测量和校正；

粉尘采样器流量的测量和校正；

气相色谱仪载气、辅助气流量的测量和校正；

转子流量计流量的测量和校正；

孔口流量计流量的测量和校正；

流量测试仪流量的测量和校正；

烟气采样器流量的测量和校正等。

二、主要性能特点：

●微机电脑程序控制，数据自动处理，可完整显示气压、温度、容积、时间、流量（包括体积流量和质量

流量）、上下传感器状态等信息

●故障自检，可同时对上下传感器光通量进行测量，用户可通过对内部电位器阻值进行调整，以达到最佳

使用灵敏度。

●对电池电量进行实时监控，并显示仪器电量即时指示充电信息。

●集传感器、皂膜管、电路系统与一体，体积小、重量轻、便于携带。

●测量精度：△Q＜±1%

●重 复 性：＜0.5%

●流量精度：0.1ml/min

●时间精度：0.1S（内部计算精确到 0.01S）。

●极限量程：5ml/min～5000ml/min

●标称量程：10ml/min～3000ml/min

●内装标称值为 4.8V\2400mA/h 的充电电池，充满电后待机＞24h,充电次数＞500 次

●外接 9V 直流电源，当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使 用，同时通过内部充电电路对

电池进行充电，仪器充电后自动进入浮充状态，大约 8小时左右充满电。
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●实现节能理念，1 分钟停止操作，显示屏背光关闭，3 分钟内无操作则自动关机，实现节能管理

●外形尺寸：90mm×150mm×280mm

●重量：约 1.0kg

三、工作环境

3.1 温度：-10℃～50℃；

3.2 相对湿度：≤80%

3.3 大气压：86kpa～108kpa

3.4 周围无易燃易爆及腐蚀性气体，无强烈机械振动、电磁干扰以及因空气对流造成的温度急剧变化；

四、工作原理

4.1、结构图

出气口

上组传感器

下组传感器

皂膜管

进气口

发 泡 球 按键

显示窗

底座

图（1）流量计正面示意图
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有关计算公式如下:
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式中：

bQ ——实际流量(mL/min)；

t——皂膜通过上、下狭缝外传感器之间的时间(S)；

mV ——皂膜管两狭缝之间的校准容积(经计量部门校准)，mL。
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sV
——经状态换算的状态容积(mL)；

25V
——气体通过 Vm 经状态换算成

25℃参比状态下的容积(mL)；

sT
——标准状态下的温度 K，273K

或 0℃。

mT
——现场温度 K,(273K+t)；

25T
——参比状态下的温度

(273K+25℃，即 298K)；

t——皂膜通过上、下狭缝外传感器之间的时间(S)；

bP
——现场大气压(kPa)；

mT
——现场温度(K)；

vP
——与现场温度相对应的水的饱和 蒸气压(kPa)；

sP
——标准态下的大气压
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(101.325kPa)；

sQ
——标准状态下的流量(mL/min);

bQ
——实际流量(mL/min)；

25Q
——参比状态流量(mL/min)；

4.2 测量原理

在皂膜管套中，贴近皂膜管两侧的上下两端各有一对光电开关——由发光管和接收管组成，仪器进入

测量状态后，发光管发光，发光束通过皂膜管套两侧的狭缝被接收管接收，接收管给单片机一个初始信号。

当气流推动皂膜管通过下组传感器时，由于皂膜对光束的吸收和散射作用，光束的光强减弱，接收管

即改变导通状态，给单片机一个触发信号，单片机同时计时 t1,当皂膜通过标定的体积 Vm，即经过上组传

感器时，下游狭缝处的接收管改变导通状态，也给单片机一个触发信号，单片机计时 t2，皂膜在单位时间

内（t2-t1）通过一定的体积（Vm）即为流量。

单片机根据现场输入的现场温度、大气压，经上述公式组计算，可显示实际流量，标准状态流量。

4.3 气路流程图

4.3.1 负压流量测量或校准的气路连接图

当被校流量计或被测气路工作在以负压为动力的状态时，应通过胶管将本仪器皂膜管上出气口与被校流量

计或被测气路连接

负压流量测量或校正气路连接图

4.3.2 正压流量测量或校准的气路连接图

当被校流量计或仪器工作的在以正压为动力的状态时，应通过胶管将本仪器皂膜管下进气口与被校流量计

或被测气路连接

正压流量测量或校正气路连接图

进气 流 量 调

节

被校准

仪器

电子皂膜

流量计

负压泵
排气

进气 负压泵 被校准仪

器

流量调

节

电 子 皂 膜

流量计

排

气



青岛创仪环境检测设备有限公司

5

五、人机界面

5.1 液晶面板

界面布局如图，主要区域显示内容如注所示。

5.2 按键功能

开关键：关机状态下，长按此键约 2 秒，则接通电源开机；开机状态下，长按此键约 2 秒，则断开电源关

机。

功能键 F1、F2：按下时，进入当前界面对应反显字段指向的界面或执行相应的操作。

返回键：从当前界面返回到上级界面。

开机状态：按任意键，蜂鸣器发声、点亮液晶显示背光；超过约 1 分钟无键按下，背光自动关闭；如长时

间无操作（约 3 分钟），机器将自动关机。

六、操作说明

6.1 界面系统

开

机

界
测量界面F2

F2

统计

结果

显示

测量记

厂家信

F1

F2长按开关

关

机

F1

设置界面
F1

设置温度

F1
设置气压

F2

+ -

F2

F1 F2

+ -

菜单级数显

皂膜管体积

传感器状

返 回 键

功能键 F2

开 关

功能键

测试条

界面显

注： 表示按“返

回键”返回操作步骤
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6.1.1 按“界面系统”指示，进行开机，温度、气压设置。

6.1.2 设置完毕后，返回“开机界面”。

25.0℃ 101.30KPa

欢 迎 使 用

设置测量 1 2
10.39

6.1.3 表示接收到足够强度红外信号； 表示未接收到足够强度红外信号，属于故障状态，需通过清

洗玻管或调节电位器使其处于 状态；在测量过程中，出现 状态，表示下传感器皂泡被触，处于测

量计时状态。

6.1.4 推荐调试方法为(参见下图)：

调节传感器对应电位器，使其从 状态转为 ；

反向调节电位器，使其刚刚从 状态转为 ；

至此，保证传感器既处于正确状态 ，又具有合适灵敏度。

6.1.5 调试好传感器后，进入“测试界面”（如下左示）：

上传感

器

下传感

器

上传感器

下传感器
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25.0℃ 101.30KPa

Q

QV 0.0 ml/min

△t 0.0 s

统计 1 2
10.39测量

25.0℃ 101.30KPa

Q 1 2 3

√ QV 50.6 ml/min

△t 11.2 s

统计 1 2
10.39测量

触发皂泡，流量计进行测量，测量结束，自动将结果显示。如果认可此次测量，请按下“F2”加入数据统

计，测量结果前显示“√”表示此数据已被引用，同时显示此数据在统计序列中的序号（如上右示）。如

果不认可此次测量，重新触发皂泡即可。

6.1.6 最多可作 5组数据的记录统计，作平均值计算。

6.1.7 测量结束后，返回“开机界面”，再按“返回键”可以看到测试的平均值结果及标准质量流量（左

下）。在按“F1 键”可以查看测试原始记录（右下）。

25.0℃ 101.30KPa

QV 50.8 ml/min

Qm 48.9

记录厂家 0
10.39

结果

25.0℃ 101.30KPa

Q1 49.9

Q2 50.6 ml/min

Q3 51.2

Q4 0.0

Q5 0.0 0 1
10.39

6.2 使用步骤

6.2.1 开机后完成参数设定，通过按 F2 键，仪器进入第一次测量准备状

态。

如左图，根据被测装置气体测量端具有的正负气压，来决定皂膜管入口

端或出口端，该仪器与被测装置通过橡胶管连接，保证密封。皂液用注

射器由侧孔注入，液面略低于气体入口端。测量时将流量计快速倾斜后

再垂直放置，使皂液没过入气口而产生气泡，气体推动气泡向上经过测

量区域，流量计内部的蜂鸣器在开始测量和结束测量时均发出“嘟”的

短促声，一次提示使用者测量结束。也可观察液晶显示窗的状态，同时

液晶显示屏显示测量结果。
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七、注意事项

7.1 进入测量状态前，先连续起若干个皂膜，将皂膜管壁润滑。为提高测量或校正精度，起膜时应起

单片平整的皂膜。当皂膜液面上有泡沫时，应连续起若干个皂膜，将泡沫去掉。发现显示值有严重偏差，

均为不规范的皂膜造成。

7.2 每台仪器的皂膜管容积为出厂前标定值，用户不能擅自修改。否则会人为造成测量误差。通过计

量部门校准后，新校准的容积与原设定值如有差异，可联系厂家技术人员或发回厂家进行修改。

7.3 由于该仪器为精密仪器，用户不得自行拆开调整，否则将影响测量准确度，甚至造成严重损坏。

因用户自行拆卸造成的损坏。不属免费保修范围。

7.4 一次测量或校正完毕，不能马上关掉气源，应将残留在皂膜管内的皂膜抽出，否则皂膜在皂膜管

内干澡后，影响下次测量。

7.5 本仪器装配的玻璃皂膜管在使用中不要碰撞，严防破损。严禁随意拧动管套背面紧固螺丝。一旦

玻璃皂膜管出现破损，应连同主机寄回我厂，经重新配皂膜管、标定皂膜管容积、并改写计算机内有关常

数后寄给用户(该项费用由用户承担)。

7.6 测量大流量时，对皂液的要求较高，用洗涤灵（金鱼牌或白猫牌）按 1:20 比例，最好配去离子水

稀释，并澄清数小时后再使用

7.6 皂液应从玻璃管侧孔用注射器注入，以避免对仪器造成污染。

八．维护保养

8.1 仪器使用完毕后，将皂膜倒出并用清水冲净凉干皂膜管，再入箱保存；玻璃皂膜管禁撞。

8.2 仪器长期不用，取出干电池。

九．储运

产品在运输的过程中要要轻拿轻放，禁摔。储存于通风、干燥的地方，并不得与腐蚀性物质混放。

十、附：修改容积值步骤



青岛创仪环境检测设备有限公司

9

装箱单

序号 名称 单位 数量 备注

1 校准仪主机 台 1

2 主机铝箱 个 1

3 充电器 个 1

4 硅胶管 根 1

5 产品使用说明书 份 1

6 产品合格证 份 1


